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§ 1 Anwendungsbereich 

1. Diese Speicherspezifikation ergänzt den Speichervertrag und definiert 
sämtliche erforderlichen Details für die Speicherdienstleistungen von SEFE Sto-
rage in der Speicherlokation Rehden auf der Grundlage des Speichervertrags, 
der im Rahmen des durch SEFE Storage auf der PRISMA Capacity Platform 
durchgeführten Auktionverfahrens abgeschlossen wird. 

2. Es gelten die Speicherzugangsbedingungen für die Speicherung von Gas 
und die dort genannten Definitionen sowie die im Speichervertrag aufgeführten 
Vertragsbestandteile, es sei denn diese Speicherspezifikation trifft ausdrücklich 
eine abweichende Regelung. Begriffe, die in der Einzahl verwendet werden, um-
fassen auch die Mehrzahl und umgekehrt, soweit nicht ausdrücklich etwas an-
deres vorgesehen ist oder sich aus dem Sachzusammenhang ergibt. 

3. Bei Abschluss des Speichervertrages wird diese Speicherspezifikation Be-
standteil des Speichervertrages sein. Es gelten für dieses Produkt die Speicher-
zugangsbedingungen der SEFE Storage mit Ausnahme der Teile 4, 5 und 6. 

§ 2 Speicherlokation 

Der Speicherkunde kontrahiert die unter § 3 aufgeführten Speicherprodukte 
der SEFE Storage in der Speicherlokation Rehden. 

SEFE Storage kann zur Abwendung der folgenden Limitationen bzw. Restriktio-
nen – und damit zur Erhöhung der Verfügbarkeit der Speicherprodukte sowie der 
Flexibilität – von der in Satz 1 genannten Lokationsgebundenheit vorübergehend 
abweichen: 

- geplante und ungeplante Instandhaltungsmaßnahmen 

- Einspeicherkennlinie- und Ausspeicherkennlinie 

- Mindestflüsse und Vorlaufzeiten. 

Für den Speicherkunden ergeben sich hieraus keine Änderungen der techni-
schen und/oder kommerziellen Bedingungen unter seinem Speichervertrag, 
einschließlich der Speicherspezifikation und den Speicherzugangsbedingun-
gen 
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§ 3 Speicherprodukte 

Name des Produkts: Monatsprodukt Rehden SY 26/27 – 0,1 TWh 

Allokation:   Pay-as-bid 

Laufzeit:   13.07.2026 (6:00 Uhr) bis 13.08.2026 (6:00 Uhr) 

         fest 

Arbeitsgasvolumen     10.000.000 kWh 

Einspeicherkapazität             28.000 kWh/h 

Ausspeicherkapazität           28.000 kWh/h   

§ 4 Speicherentgelt 

Das Speicherentgelt entspricht den Geboten des Speicherkunden im Aukti-
onsverfahren. Der Speicherkunde ist verpflichtet, das Speicherentgelt für die 
entsprechenden von SEFE Storage vorgehaltenen Speicherkapazitäten unab-
hängig von deren Nutzung zu zahlen. Die Rechnungsstellung erfolgt grundsätz-
lich gemäß § 33 Ziffer 1 bis 6 der Speicherzugangsbedingungen.  

In Abänderung von § 33 Ziffer 1 der Speicherzugangsbedingungen, erfolgt die 
Ermittlung des monatlichen Rechnungsbetrag auf Basis der Anzahl der Kalender-
tage eines jeden Monats (Beispiel: Speicherentgelt / Anzahl Kalendertage im 
Speicherjahr * Anzahl Kalendertage des betreffenden Monats). 

§ 5 Kapazitätsüberschreitungen 

Ausgehend vom Kapazitätsüberschreitungstarif, berechnet sich das Kapazitäts-
überschreitungsentgelt täglich auf Basis der maximalen stündlichen Kapazi-
tätsüberschreitung pro Speichertag. Die Kapazitätsüberschreitungstarife be-
tragen: 

Einspeicherkapazität: 2,8 ct/(kWh/h)/d 

Ausspeicherkapazität: 4,2 ct/(kWh/h)/d 

§ 6 Separates Speicherkonto 

Um das unter § 3 genannte Speicherprodukt operativ abwickeln zu können, 
müssen diese Speicherkapazitäten auf einem separatem Speicherkonto des 
Speicherkunden geführt werden. 
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Alle Speicherkapazitäten, die am 10.06.2026 oder später im Rahmen von Auk-
tionen den Speicherkunden zuallokiert werden, werden zunächst durch SEFE 
Storage aus dem bisherigen zuallokierten Speicherkonto ausgebucht und ei-
nem separaten Speicherkonto neu zugeordnet, um eine operative Abwicklung 
sicherzustellen. Der Speicherkunde erhält hierzu im Nachgang eine entspre-
chend neue Buchungsbestätigung. Diese neu zugeordneten Speicherkapazitä-
ten sind vom Speicherkunden getrennt von den vor dem 10.06.2026 allokierten 
Speicherkapazitäten zu bewirtschaften. 

 Eine Übertragung von gebuchten festen und/oder unterbrechbaren Einspeicher- 
und Ausspeicherkapazitäten sowie das gebuchte feste Arbeitsgasvolumen 
zwischen den Speicherkonten des Speicherkunden ist nicht zulässig. 

Eine Umbuchung von Gas gem. § 21 der Speicherzugangsbedingungen (Umbu-
chung zwischen zwei Speicherkunden) sowie die Umbuchung von Gas zwischen 
den Speicherkonten des Speicherkunden ist zulässig. 

Die Zubuchung von zusätzlicher unterbrechbarer Einspeicher- und Ausspei-
cherkapazitäten für die im separatem Speicherkonto geführten Speicherkapa-
zitäten auf Basis von FCFS via PRISMA ist nicht möglich und wird seitens SEFE 
Storage nicht angeboten. 

§ 7 Einspeicher- und Ausspeicherkennlinien 

1. Die Nutzbarkeit des Speicherprodukts gemäß § 3 ist beschränkt durch die 
Ein- und Ausspeicherkennlinie. 

2. SEFE Storage ist berechtigt, bei Erreichen eines prozentualen Anteils des 
eingespeicherten Arbeitsgasvolumens gemäß Ziffer 3 und 4 die Ein- oder Aus-
speicherkapazitäten auf den gemäß Ziffer 3 und 4 vorgegebenen Prozentsatz zu 
senken. 

3. Die Einspeicherkennlinie zeigt die Einspeicherkapazitäten als Funktion 
des Arbeitsgasvolumens des Speicherkunden, zu deren Nutzung er berechtigt 
ist. 
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Die verfügbaren Einspeicherkapazitäten des Speicherkunden betragen bei je-
dem Speicherstand des Arbeitsgasvolumens 100% der gebuchten, maximalen 
Einspeicherkapazität des Speicherkunden. 

4. Die Ausspeicherkennlinie zeigt die Ausspeicherkapazitäten als Funktion 
des Arbeitsgasvolumens des Speicherkunden, zu deren Nutzung er berechtigt 
ist. 

            
Die verfügbaren Ausspeicherkapazitäten des Speicherkunden betragen bei je-
dem Speicherstand des Arbeitsgasvolumens 100% der gebuchten, maximalen 
Ausspeicherkapazität des Speicherkunden.  

§ 8 Übergabepunkte 

Einspeicherpunkt und Ausspeicherpunkt der Speicherlokation Rehden ent-
sprechen den Punkten, an denen der Speicher Rehden mit dem angrenzenden 
Gastransportsystem verbunden ist. Das angrenzende Gastransportsystem 
der Speicherlokation Rehden wird von der GASCADE Gastransport GmbH 
(GASCADE) betrieben. Einspeicherpunkt und Ausspeicherpunkt bei der 
GASCADE sind bezeichnet mit:  

– Sp. Rehden –  
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SEFE Storage und GASCADE Gastransport GmbH vereinbaren mit Wirkung zum 
01.07.2026 die Zusammenlegung der Speicherpunkte Sp. Rehden und Spei-
cherzone Nord zu einem einheitlichen Speicherpunkt:  

–  Speicherzone Nord (Rehden) –  

Ab dem definierten Stichtag werden sämtliche Nominierungen, Allokationen, Ka-
pazitätsprodukte und Bilanzierungsdaten über diesen gemeinsamen Speicher-
punkt abgewickelt. 

 Das Allokationsverfahren in Rehden ist deklaratorisch. 

§ 9 Gasbeschaffenheit 

Für die Speicherlokation Rehden gelten an den unter § 8 genannten Übergabe-
punkten die vom Netzbetreiber veröffentlichten Qualitätsparameter. 

§ 10 Änderung der Speicherspezifikation 

SEFE Storage ist berechtigt, die Speicherspezifikation jederzeit zu ändern. Hin-
sichtlich der Änderung der Speicherspezifikation gilt § 44 der Speicherzu-
gangsbedingungen entsprechend. 


